Классификация — это способ представить потребителю необходимые сведения о предлагаемых зданиях и инфраструктуре, помогая потенциальным клиентам сделать выбор.
	№
	Критерий
	Способ оценки
	Удельный вес параметра

	1
	Долговечность.
	Приказ Госстроя от 8 сентября 1964 г. № 147, таблица 1 (Нормативные усредненные сроки службы жилых домов, их конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования).
	25%

	2
	Цена. 

За 1 кв.м. полностью готового дома. 


	На основании сметных расчётов. Состав работ и цены на применяемые материалы – см. приложение №1. В цену должно быть включены также расходы на доставку материалов, охрану объекта, временные здания, расходы на электрообеспечение и освещение объекта на период строительства.
	25%

	3
	Энергетическая эффективность.
	Теплотехнический расчёт. Средневзвешенная сумма значений тепловой защиты стен и перекрытий здания. Сайт smartcalc.ru
	25%

	4
	Категории применяемых материалов и технологий.
	См. приложение №2.


	25%


Приложение №1. Состав работ и уровень применяемых материалов.

Сравниваются двухэтажные индивидуальные дома площадью около 100 кв.м. в одинаковых комплектациях. 
Состав работ:

Коробка здания: стены; окна с откосами, отливами и подоконниками;  перекрытия, крыша, кровля, карниз, фронтоны, водосточная система.
Входная группа: крыльцо с ограждением, входная дверь (стоимость двери 45 000 руб.), козырёк.
Внутренние сети в полном объёме до ввода в здание: водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение (включая вводной щит), вентиляция.

Внутренние работы с применением материалов следующей ценовой категории: 

Водоэмульсионная краска – 100 руб./литр

Двери – 20 000 рублей (включая коробку, полотно, порог, петли, ручку)

Натяжной потолок – 700 руб./м2
Паркет – 900 руб./м2

Плитка в санузел – 700 руб./м2

Без сантехники, мебели, бытовой техники, светильников.

Без фундаментов, наружных сетей, благоустройства.

Местонахождение объекта – пригород Владивостока.

Приложение №2 (Категории применяемых материалов и технологий).
	№
	Позиция
	Удельный вес
	Варианты
	Балл

	1
	Материал для горячего и холодного водопровода
	5%
	Сталь, металлопластик
	1

	
	
	
	Полипропилен
	3

	
	
	
	Медь, оцинковка
	5

	2
	Силовое и коммутационное электрооборудование (производитель)
	15%
	ASD
	1

	
	
	
	ДЭК, ИЭК
	2

	
	
	
	ТДМ
	3

	
	
	
	Шнайдер Электрик, Легранд
	4

	
	
	
	Сименс
	5

	3
	Оконные конструкции

(по приведённому сопротивлению теплопередачи)
	10%
	ПСТ – 0,49-0,54 м²х°С/Вт (класс Г1-Г2)
	1

	
	
	
	ПСТ – 0,55-0,64 м²х°С/Вт (класс В1-В2)
	2

	
	
	
	ПСТ – 0,65-0,74 м²х°С/Вт (класс Б1-Б2)
	3

	
	
	
	ПСТ – 0,75-0,79 м²х°С/Вт (класс А2)
	4

	
	
	
	ПСТ – выше 0,79 м²х°С/Вт (класс А1)
	5

	4
	Отопление первого этажа (конструктивная система)
	10%
	Воздушное отопление
	1

	
	
	
	Плёночный теплый пол, инфракрасный обогрев
	2

	
	
	
	Кабельный теплый пол
	4

	
	
	
	Гидравлический электрический пол
	5

	5
	Кровля (материал)
	20%
	Шифер
	1

	
	
	
	Ондулин
	2

	
	
	
	Металлочерепица, битумная черепица
	3

	
	
	
	Композитная черепица, ПВХ мембрана
	4

	
	
	
	Медь, алюминий
	5

	6
	Фасад (материал)
	40%
	Пластик
	1

	
	
	
	Дерево, декоративная штукатурка
	2

	
	
	
	Сталь, ЦСП
	3

	
	
	
	Алюминий, алюкобонд, фиброцемент  (14 мм и тоньше)
	4

	
	
	
	Облицовочный кирпич, натуральный или искусственный камень, фиброцемент 16 мм и толще
	5


